
Mauki GX200

   
   	

Caractéristiques techniques
Modèle Moteur: 	 Honda GX 200
Puissance: 		  4,8 kW / 5,5 CH
Dimension L/L/H:	 126/59/64 cm
Récipient:	  	 10 litre 
Broutte: 		  galvanisé
Poids: 		  37 kg
Fabrication: 		  Suisse
Garantie: 		  2 ans

Mauki GX200 CHF    1980.00
 

Art. Nr. 
MUGX200

Compteur d‘heures CHF        95.00

Art. Nr.
MU23015

brouette galvanisée

échappement spécial

porte extra fort

poignées spéciales pour 
une bonne prise en main

moteur industriel Honda

Récipient sous pression 
pour essence-diesel

tige de sondage

cloche de fumée
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mauki.ch

40 ans de système éprouvé40 ans de système éprouvé

    Contre les souris et les mauvaises récoltesContre les souris et les mauvaises récoltes
• 100% d’efficacité• 100% d’efficacité
• sans danger pour les oiseaux et les chats• sans danger pour les oiseaux et les chats
• travail confortable et efficace• travail confortable et efficace
• facile à utiliser• facile à utiliser



Conception constructive:
Robuste et aisément maniable, la brouette en métal galvanisé est 
équipée d’une cloche canalisant la fumée et d’une barre de sonda-
ge. Le puissant moteur Honda de 5.5 ch est conçu selon la techno-
logie la plus récente, il est durable et d’accès facile pour l’entretien. 
Pour la sécurité de l’opérateur, la diffusion de gaz peut être coupée 
pendant qu’il change d’emplacement.

Utilisation:
Le MAUKI est un destructeur de mulots puissant, d’une grande sé-
curité de fonctionnement et suffisamment efficace pour en maî-
triser des invasions massives. Cette méthode de lutte contre les 
mulots est sans danger pour les chats, rapaces, renards et autres 
animaux utiles.

Mode de fonctionnement:
Un mélange essence et diesel venant d’un 2e réservoir est aspiré, 
dosé avec précision et injecté dans le pot d’échappement spécial 
d’un moteur à essence, où la température élevée le vaporise. Cette 
fumée est dirigée, via un tuyau métallique flexible et un embout 
en forme de cloche, dans le système de galeries des mulots. La 
haute pression que génèrent les gaz d’échappement du moteur 
industriel y assure une diffusion rapide de la fumée, ainsi que l’ex-
pulsion de l’oxygène qui les emplit normalement. Ces animaux nui-
sibles n’ont aucune chance d’en réchapper. Leurs voies respiratoi-
res sont paralysées en l’espace de quelques secondes seulement, 
ce qui conduit à une mort rapide et sans douleur. S’il arrivait qu’un 
chat ou un rapace mange un mulot mort ou déjà intoxiqué, il n’y a 
aucun danger d’intoxication secondaire.


