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Technické udaje

Motor, typ motoru: Honda GX 200
Vykon motoru: 4,8 kW / 5,5 HP

Mauki GX200

Rozméry d/s/v: 126/59/64 cm Art. Cislo.

Pfidavna nadrz: 10 litrd MUGX200

Podvozek: zaroveé zinkovany Poéitadlo hodin

Hmotnost: 37 kg

Vyrobce: Svycarsko e

Zaruka: 2 roky oo Art. Gislo.
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Popis funkce stroje:

Benzinovym Cerpadlem se nasaje smés benzinu a nafty. Pfesné
se vstrikuje do specidlniho tlumice vyfuku a tam se vypafi. Tento

kour jde pres flexibilni kovovou hadici zakon¢enou zvonem do sys-
tému chodeb. Vysoky tlak primyslového motoru zpisobi rychlé &
rozmisténi koure a kyslik, ktery je k dispozici, se vytlaci ze systému
chodeb. Skddci nemaji zadnou $anci uniknout. Béhem nékolika
sekund maji ochrnuty dychaci cesty. Toto vede k rychlé a bezbo-
lestné smrti. V pfipadé, Ze je omameny nebo mrtvy sklidce pozren
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Design:
Robustni a dobre ovladatelna konstrukce stroje je Zarove pozinko-
vana, stejné jako cely kourovy zvon a sondazni tyC. Vykonné silny §
motor Honda 5,5 PS odpovida nejnovéjsi technologii, ma dlouhou i i
Zivotnost a snadnou UdrZbu. Pfizméné stanovisté se k bezpecnosti && ms i
obsluhy stroje mize vypnout vyvije¢ plynu. :

¥ Rozsah pouziti: AR
# MAUKI je vykonny a spolehlivy likvidator hryzcd, hrabo$G a krtkd, ktery FSgest

| Ize pouzit i na napadené plochy velkych vymér. Tato fumigacni meto- &
da je bezpecna pro kocky, dravé ptaky, lisky a jiné uZitec¢né organismy.




