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extra stark hallare

rok bell
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MAUKI

sarskilda handtag for bra
grepp

kanister for bensin-bensin

blandning

Honda industrimotor

speciell avgas

Teknisk data

Modell Motor:
Nettoeffekt:
Dimensionera L/B/H:
Kanister:
Skottkarra:

Vikt:

Tillverkning:
Garanti:

BB 01.2026

Honda GX 200
48 kW /55PS
126/59/64 cm
10 liter
galvaniserad
37 kg
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! Mauki GX200
Art. Nr.
MUGX200
Timraknare
T;lCHMOUR lar1o_ Art. Nr.
MU23015
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Funktionalitet:
En bensin-dieselblandning sugs in med en bensinpump, exakt do-
serad, injiceras i den speciella ljuddamparen och indunstas dar.
Denna rok fors in i korridorsystemet via en flexibel metallslang och

en klocka. Industrimotorns hdga tryck orsakar en snabb distribu- %

tion av rok och det befintliga syret tvingas ut ur korridorsystemet.
Skadegorarna har ingen chans att fly. Luftvagarna ar forlamade
inom nagra sekunder. Detta leder till en snabb och smartfri dod.
Om den bedovade eller doda musen ats av en katt eller en rovfagel
finns det ingen fara sekundar forgiftning.

Konstruktion:
Den robusta och praktiska skottkarran ar varmférzinkad och utrus-

tad med en rokklocka och en sondstang. Den kraftfulla 5,5 hk Hon- §

da-motorn motsvarar den senaste tekniken, ar hallbar och enkel
att serva. For operatorens sakerhet kan rokutvecklingen stangas
av nar du byter plats kommer.

Ansokan:

MAUKI ar en kraftfull och palitlig musmdrdare, som ocksa kan an-

{ vandas for stora volympestar. Denna kontrollmetod ar saker for

katter, rovfaglar, ravar och andra nyttiga organismer.

hyiat



